Kfrmime binarny strom (bst)

Fero bol cez leto v Amerike. Udrbal tam v mizeu prazdny binarny strom a priniesol si ho domov. Zajtra poobede ho chce naplnit’ prvkami. Na
stole uz ma v rade pripravenu postupnost prvkov, ktoré dori bude vkladat. LenZe zajtra veCer chces ist s Ferom na hokej a bojis sa, Ze to
vkladanie prvkov dovtedy nestihne a ty kvéli tomu zmeskas prwvu tretinu. Preto by si mu mal nenapadne prvky preusporiadat.

Task

Dana je postupnost navzajom réznych prvkov. Fero ich bude vkladat do stromu pomocou klasického algoritmu (je uvedeny nizsie). Kazdé

volanie funkcie vioZ() trva Ferovi jednu sekundu. Najdite permutaciu vstupnej postupnosti, pre ktort Fero stravi jej vkladanim najkratsi mozny
celkovy €as.

Algoritmus vkladania do stromu

def vloZ(strom S, hodnota X):
ak je S prazdny:
zmen S na strom tvoreny jednym vrcholom s hodnotou X
inak:
ak je X menSie ako hodnota v koreni:
ak je lavy podstrom préazdny:
vyrob novy vrchol obsahujtci X a pridaj ho ako lavy podstrom
inak:
vloz (lavy podstrom S,X)
inak:
ak je pravy podstrom prazdny:
vyrob novy vrchol obsahujlci X a pridaj ho ako pravy podstrom
inak:
vloZ (pravy podstrom S, X)

Input specification
V prvom riadku je dizka postupnosti n. MéZete predpokladat, ze 1 = 7 = 100,000

Nasleduje n riadkov a v kazdom jedno celé Cislo. VSetky celé Cisla su navzajom rdzne a zmestia sa do 32-bitovej celoCiselnej premennej so
znamienkom (signed int).

Output specification

Vypiste n riadkov a v kazdom jedno celé Cislo. Tieto Cisla musia byt permutaciou Cisel zo vstupu. NavySe musi platit, Ze celkovy ¢as, ktory Fero
stravi jej vkladanim, musi byt najmensi mozny. (Ak existuje viacero optimalnych rieSeni, mdzete vypisat lubovolné z nich.)

Examples

input output

2
1
3

w NP W

Pri tomto poradi bude Ferovi vkladanie trvat 1+1+1 = 3 sekundy. Jediné iné poradie, ktoré je rovnako dobré ako toto, je (2,3,1). Pri kazdom
inom poradi prvkov stravi Fero vkladanim presne 4 sekundy.

input output

2
1
3

NP W W

Toto je ten isty testovaci vstup ako v prvom priklade, Cisla na vstupe su len preusporiadané.

input output
4 30

10 20
20 40
30 10
40

Toto poradie bude Ferovi trvat 5 sekund.



